Carlsson Programm
Carlsson product range

A-Klasse W176 / A-Class W176

DAS EXKLUSIVE VEREDELUNGS-PROGRAMM FUR MERCEDES-BENZ AUTOMOBILE AUF GUTWIESENHOF



CARLSSON PROGRAMM FUR A-KLASSE W176 OHNE AMG LINE

Die Formensprache fasziniert und polarisiert.
Unsere Designer und Ingenieure haben die
avantgardistische und aerodynamische Form
der A-Klasse aufgenommen und gezielt Ak-
zente im Interieur und Exterieur gesetzt. Das
Spektrum reicht dabei von Aerodynamik-
komponenten Uber Endschallddmpfer und
Fahrwerkslosungen bis hin zu Leistungsstei-
gerungen flr Benzin- und Dieselmotoren so-
wie einem umfangreichem Raderprogramm.
Ein groer Frontspoiler, passend fur Fahr-
zeuge ohne AMG Ling, verleiht dem W176 ein
sportlich-aggressiveres Erscheinungsbild. Die
Seitenschwellerverkleidungen unterstreichen
die dynamische Linienfiihrung und fihren
die Blicke zu einem sportlich designten Heck-
schiirzenansatz mit Diffusor. Ein Sport-Nach-
schallddmpfer sorgt flr den passenden
Sound. Die verchromten Vier-Rohr-Endblen-
den mit Carlsson-Logo und ein markanter
Heckspoiler inkl. seitlicher Erweiterung run-
den die Heckansicht ab.
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CARLSSON PRODUCT RANGE FOR A-CLASS W176 WITHOUT AMG LINE
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The design of the A-Class is extraordinarily ex-
pressive and athletic. Our Designers and engi-
neers underline this inherently sporty character
with a comprehensive personalization program,
encompassing body styling, uprated suspension,
alloy wheels, sports exhaust, performance kits for
petrol and diesel engines, and interior upgrades.

The massive front spoiler is designed for cars
without AMG Line, and gives the car an even
more sporty and aggressive appearance. More
contoured side sills lead your eye to the new rear
apron, which has cutouts for the four polished
tips of the Carlsson sports exhaust silencer. Apart
from a deeper more sporty sound, the silencer
is designed to reduce backpressure, releasing a
few extra horsepower. The distinctive rear spoi-
ler with lateral add ons add an individual touch
to the compact hatchback, while improving its
high-speed stability




iterung aus PUR Heckspoiler aus PUR Seitenschwellerverkleidung aus PUR
On made of PUR Rear Spoiler made of PUR Side Skirts made of PUR
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Mercedes-Benz A-Klasse W176 ohne AMG Line
Mercedes-Benz A-Class W176 without AMG Line

CARLSSON ARTICLE OVERVIEW*
A-CLASS W176 WITHOUT AMG LINE

Aerodynamics
Front Spoiler made of PUR
-\"" Side Skirts made of PUR
Rear Skirt Insert with Diffusor made of PUR
Rear Spoiler made of PUR
Rear Spoiler Add On made of PUR

Sport Exhaust

Sport Rear Silencer, 4 oval tailpipes 105x70mm

Interior

Aluminium Doorlock with Carlsson logo
Aluminium Pedal Covers with Carlsson logo
Aluminium Foot Rest Carlsson logo

Door Sills, Carlsson logo illuminated in blue
Door Sills, Carlsson logo highlighted in blue
Door Sills, Carlsson logo illuminated in white
Floor Mats with Carlsson logo

Sport Suspension

Adjustable Coilover Kit, adjustable in rebound
Sport Lowering Kit, FA/RA about 30mm / 25mm




Frontspoiler aus PUR Heckschirzenansatz inkl. Diffusor aus PUR Heckspoilererwe
Front Spoiler made of PUR Rear Skirt Insert with Diffusor made of PUR Rear Spoiler Add
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Mercedes-Benz A-Klasse W176 ohne AMG Line
Mercedes-Benz A-Class W176 without AMG Line

CARLSSON ARTIKELUBERSICHT*
A-KLASSE W176 OHNE AMG LINE

Aerodynamik

Frontspoiler aus PUR ﬁ

Seitenschwellerverkleidung aus PUR

Heckschtirzenansatz inkl. Diffusor aus PUR

Heckspoiler aus PUR

Heckspoilererweiterung aus PUR

Auspuffanlagen Z— [
Sport-Nachschalldampfer, 4-Rohr Endblende oval 105x70mm

Interieur

Aluminium Turverriegelungsstifte mit Carlsson Logo

W

Aluminium Pedalauflagen mit Carlsson Logo
Aluminium FuBstiitze mit Carlsson Logo
Einstiegsleisten, Carlsson Logo blau beleuchtet

Einstiegsleisten, Carlsson Logo blau hinterlegt

Einstiegsleisten, Carlsson Logo weil3 beleuchtet

FuBmatten Satz mit Carlsson Logo

Fahrwerke Teenh___ 4
Gewinde-Fahrwerk, Zugstufe einstellbar

Sport-Tieferlegungsfedern, VA/HA ca. 30mm / 25mm

um einen Aus
ramm inkl
h erhalten



CARLSSON RADER / WHEELS

Leichtmetallrdder aus dem Carlsson Fel-
gen-Programm sind speziell fur ihren
Mercedes-Benz entwickelt und stehen
modelltbergreifend fur die Individualitat
unzahliger Mercedes Fahrzeuge auf allen
Kontinenten. Durch die hohen Qualitéts-
standards und das besondere Design garan-
tieren Carlsson Leichtmetallrader stets eine
hohe Wertbestandigkeit und Individualitat.

Je nach Fahrzeugmodell sind spezifische
Kombinationen von Gréen und Einpresstie-
fen an Vorder- und Hinterachse sowie Spur-
verbreiterungen erhdltlich. Informationen zu
den jeweiligen Radspezifikationen und Arti-
kelnummern erhalten Sie in der Radertber-
sicht oder im Carlsson Rad-Konfigurator auf
www.carlsson.de.

Light alloy wheels of the Carlsson wheels
program are specifically developed for your
Mercedes-Benz  vehicle and stand across
all models for the individuality of countless
Mercedes vehicles on every continent. Due to
the high quality standards and special design
Carlsson light alloy wheels always guaran-
tee a high stability of value and individuality.
Depending on the vehicle, specific combina-
tions of sizes and wheel offsets at front and rear
axle, as well as spacers are available. For infor-
mation on the respective wheel specifications
and item numbers refer to the Carlsson wheel
overview or use the Carlsson wheel configurator
at www.carlsson.de.
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Leistungsdiagramm / Performance chart CB18
Carlsson CB18 vs. 180 CGI (M270)
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Motordrehzahl / Engine speed [1/min]
Leistung CB-Kit / Performance CB-Kit --
Carlsson C-Tronic® CB18
Serienwerte: Production value:
max. Leistung: max. power:

90kW (122PS) / 5.000 min-1
max. Drehmoment:

200Nm / 1.250 - 4.000 min-1
Werte mit Carlsson CB Kit:
max. Leistung:

115kW (156PS) / 5.100 min-1
max. Drehmoment:

250Nm / 1.500 - 4.000 min-1

90kW (122hp) / 5.000 rom
max. torque:

200Nm / 1.250 - 4.000 rom
Value with Carlsson CB Kit:
max. power:

115kW (156hp) /5.100 rpm
max. torque:

250Nm / 1.500 - 4.000 rpom

CARLSSON C-TRONIC® LEISTUNGSSTEIGERUNG / PERFORMANCE

Drehmoment / Torque [Nm]

Leistung / Performance [kW]

Leistungsdiagramm / Performance chart CB20
Carlsson CB20 vs. 200 CGI (M270)
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Motordrehzahl / Engine speed [1/min]

Leistung Serie /

Drehmoment / Torque [Nm]

Carlsson C-Tronic® CB20
Serienwerte:

max. Leistung:

115KW (156PS) / 5.300 min-1
max. Drehmoment:

250Nm /1.250 - 4.000 min-1
Werte mit Carlsson CB Kit:
max. Leistung:

138kW (187PS) / 5.300 min-1
max. Drehmoment:

300Nm / 1.250 - 4.000 min-1

Production value:

max. power:

115K (156hp) / 5.300 ipm
max. torque:

250Nm / 1.250 - 4000 rom

Value with Carlsson CB Kit:

max. power:

138kW (187hp) / 5.300 rpm
max. torque:

300Nm / 1.250-4.000 rpm

Leistung / Performance (kW]

CB-Kit / Torque CB-Kit

Leistungsdiagramm / Performance chart CB25
Carlsson CB25 vs. 250 CGI (M270)
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Motordrehzahl / Engine speed [1/min]

= = = = = Drehmoment Serie/ Torque series
Carlsson C-Tronic® CB25

Serienwerte: Production value:

max. Leistung: max. power:

155kW (211PS) / 5.500 min-1
max. Drehmoment:

350Nm / 1400 - 4.000 min-1
Werte mit Carlsson CB Kit:
max. Leistung:

186kW (253PS) / 5.500 min-1
max. Drehmoment:

420Nm / 1.200 - 4.000 min-1

155kW (211hp)/ 5.500 rpm
max. torque:

350Nm/ 1.200 - 4.000 rpm
Value with Carlsson CB Kit:

max. power:
186kW (253hp) /5.500 rpm
max. torque:
420Nm / 1.200- 4.000 rpom

Drehmoment / Torque [Nm]

Minimaler  Einbauaufwand,  maximale
Zuverldssigkeit und Leistung — diesem
Grundsatz folgen die Carlsson-Leistungs-
steigerungen C-Tronic® CB in Reinkultur. Bis
zu 28 Prozent Mehrleistung generieren die
Vierzylinder CGl Motoren von Mercedes-
Benz nach dem Verbau der Carlsson CB-
Kits. Die Montage ist dank ,Plug-&-Drive”
in weniger als finf Minuten vollzogen.
Bei den Carlsson CB-Kits handelt es sich
um Adapterstecker, welche zwischen Ori-
ginal-Motorsteuergerdt und den Serien-
steckern des Original-Motorsteuergerats
montiert werden.

Minimal installation time with maximum
performance and reliability - this is the prin-
ciple behind the new Carlsson C-Tronic®
CB Plug & Drive module. Providing up to 28
percent more power for the four-cylinder CGI
motors, the Plug & Drive module can be in-
stalled in less than five minutes. The compact
CB unit connects directly to the adapter plug
included in the kit. This provides the interface
between the original engine control unit and
the engine wiring harness serial connector.
Communicating continuously with the vehi-
cle’s ECU, the module reads the driving situ-
ation at any given moment, and adjusts the
relevant parameters to deliver extra perfor-
mance on demand within the pre-program-
med limits.
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